
NÁVOD K POUŽITÍ



(1) Automatický asova : isti ka pracuje 20 minut, poté se na 40 minut vypne a celý proces se
opakuje.
(2) Zp sob zobrazení: modrý LCD displej
(3) Osv žování vzduchu (volitelné): Do isti ky m že být zasunuta tableta s v ní, která uvol uje
p írodní, osv žující aroma

(1) HEPA filtr: Pohlcuje ástice menší než 0,0001 mm, nap íklad pyl, prach nebo bakterie.
U inost tohoto filtru je vyšší než 99,97%.
(2) Aktivní uhlíkový filtr: Zachycuje a rozkládá více než 90% škodlivých plyn  obsažených ve
vzduchu jako jsou formaldehydy, sirovodík a amoniak. Také zabijí viry a bakterie.
(3) Anti-bakteriální filtr: Efektivn  zabijí více než 99% bakterií (nap . Staphylococcus aureus
nebo Escherichial coli).
(4) Ozón: Hustota ozónu je v isti ce menší než 0,04 PPM, což eliminuje škodlivé plyny, pachy
a bakterie.
(5) Anion: Každou sekundu produkuje isti ka 2 milióny nových anion , ímž odstra uje dým a
zkvalit uje ovzduší v místnosti

LCD Displej

Tla ítko výb ru

Funkce anion / ozón

Vypnout / zapnout

Tla ítko pro p epínání módu

Auto / manuál ovládání Vývod vzduchu

Vývod vzduchu

Kryt pro baterii

AC konektor

Nákres za ízení

Sou ásti

Funkce

P ívod vzduchu



Datum

as

indikátor baterie Teplota vzduchu

Spojte DC adaptér s p ístrojem a zapojte ho do zásuvky.

Otev ete horní kryt Vložte HEPA filtr Vložte aroma tabletu

Stisknete jeden konec horního krytu, zvedn te ten druhý a kryt vyjm te. Poté vložte HEPA filtr
a aroma tabletu.

Stiskn te ON/OFF tla itko, abyste zapnuli nebo vypnuli za ízení
Pokud se za ízení zapne, bude automaticky pracovat v módu "manuál" se zapnutou
"anion" funkcí. Displej bude ukazovat následující:

Instrukce k Provozu
LCD displej

Instalace sou ástí

zapojení do proudu

zapnutí/vypnutí



Vypnutá isti ka se zapojenou baterií bude
ukazovat následující:

Stiskn te O1/O3 tla ítko k p epínání mezi funkcemi O1 (anion) a O3 (ozón)

Stiskn te M/A tla ítko k p epínání mezi módy M (manál) a A (auto)
M: Jednotka bude pracovat v módu manuál a musí být vypnuta manuáln .
A: Jednotka 20 pracuje minut, poté se na 40 minut vypne a celý proces se opakuje.

(1) Jednou stiskn te tla ítko pro nastavení módu, objeví se nastavení asu.
(2) Víckrát stiskn te tla ítko pro nastavení módu a údaj s datem za n  blikat.
(3) Když za n  blikat konkrétní údaj, m žete ho m nit pomocí tla ítka výb ru

Otev ete kryt na baterii, vložte t i kusy AA baterií, aby mohl LCD displej ukazovat as, teplotu
a stav baterie, i když bude p ístroj vypojen ze sít

a za ne blikat je t eba vym nit baterieKdyž se na indikátoru baterie objeví

isti ka má pam ový systém, který umož uje jednotce pracovat v takovém nastavení, ve
kterém byla d íve vypnuta.

Rozm ry:
120x75x35 mm

ty vrstvý filtr

HEPA: absorbce pyl  a
bakterií
Chladící médium: absorbce
formaldehyd  a amoniaku
Anti-bakteriální vrstva:
sterilizace bakterií
Aktivní uhlík: Odstra ování
acetaldehyd  a zápachu

Struktura HEPA filtru

O1/O3 nastavení

nastavení hodin

M/A nastavení

AA baterie

Pam



(1) standartní životnost filtru je 1 rok, p i osmihodinovém denním používání.
(2) Filtr vym ujte pouze, když je isti ka vypnutá.
(3) Jednou za m síc nechte filtr 2-3 hodiny na slunci, aby se obnovil jeho efekt p i išt ní.
(4) Neomývejte filtr vodou.

(1) Jedna aroma tableta m že být nep etržit  používána až 10 dn .
(2) Tabletu vym ujte pouze, když je isti ka vypnutá.
(3) Pokud je v n  tablety slabá, vym te ji nebo na ní nast íkejte jinou v ni

Rozm ry Nap tí Výkon Ur eno
pro

Rychlost
ventilátoru

Doba úplné
filtrace

Hlu nost

Technické parametry

Informace o aroma tabletách

Upozorn ní pro používání HEPA filtru



Prosím, d kladn  si p e t te následující upozorn ní, abyste se ujistili, že za ízení m žete
používat správn  a bezpe n

Špatné používání m že
zp sobit zran ní nebo i smrt

Pozor na
za ízení,
pokud je pod
proudem

Rozebírat
za ízení smí
pouze servisní
technik

Chra te p ed
vlhkem

Napájejte
pouze
odpovídajícím
nap tím

Neopravujte za ízení
sami, když se
poškodí kabel.
M žete zp sobit
zkrat nebo požár.

Nechte volný
pr chod vzduchu.
Jinak se znižuje
istící efekt a m že

se vzníti ohe

Chra te p ed
d tmi

Nevystavujte za ízení
v tšímu proudu. Ten
m že zap í init zkrat
a rozbití celého
spot ebi e.

Používejte pouze
originální adaptér,
dodávaný s isti kou

Naše spole nost má vysv tlovácí právo na všechny zmín né parametry. V p ípad
jakýkoliv zm n vás nebudeme informovat.

P ed ist ním vypn t
za ízení a vyjm te baterie.

P ed vysunutím kabelu ze
zásuvky, vypn te za ízení.

Nepoužívejte v prost edí s
vysokou teplotou, zápalností
a výbušností.

Pokud nebudete za ízení
delší dobu používat, vypojte
jej z proudu.

Pokud nebudete za ízení
delší dobu používat, vyndejte
z n j baterky.

Nem te délku propojovacího
kabelu.

Pokud je místnost bez
p ísunu vzduchu nebo je v ní
otev ený ohe , v trejte.

isti ka nefunguje jako
ventilátor.

Upozorn ní


