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NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SVÉHO NOVÉHO ZVLHČOVAČE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÍŽE 

UVEDENÉ INSTRUKCE, PŘEDEVŠÍM PAK ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
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SLOŽENÍ VÝROBKU

VAPO ELEGANCE 
(Schéma 1a)

(Schéma 1b)

9. Transduktor

(Schéma 1c)
12. Filtr

INSTALACE FILTRU
(Schéma 2a&2b)

KONTROLNÍ PANEL 
(schéma 3)

11. Kontrolka funkce anionu
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DÁLKOVÝ OVLADAČ 
(schéma 4)

NÁVOD K POUŽITÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

FUNKCE/PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ:

NÁVOD K POUŽITÍ:
Pokyny pro instalaci:
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Pokyny pro instalaci filtru (schéma 2a ; 2b&c)

Funkce VAPO ELEGANCE:

Kontrola míry vlhkosti

Inonizátor 

Intenzita vypouštění mlhoviny
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Časovač

Horká pára

POZOR: 

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ: 

Doporučení výrobce:

Čištění transduktoru:

Čištění jednotky na vodu :

Čištění filtru
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Skladování: 

PORUCHY A OPRAVY

Porucha

Namontujte detektor hladiny vody 

vodu

minimu.

vodu.

minimu

dokonale propojeny
Napravte to.

Kontaktujte technika, aby provedl 

povrchem
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OMEZENÁ ZÁRUKA
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